
  

 

Besparen op de energierekening

Zelf energie opwekken en terugleveren aan het elektriciteitsnet
De energie die je opwekt met zonnepanelen wordt meteen in huis 
gebruikt. Je verbruikt echter niet altijd alle opgewekte energie. Tij-
dens de zomermaanden bijvoorbeeld, wordt er meer energie ge-
produceerd dan je verbruikt. Deze energie stroomt terug naar het 
openbare elektriciteitsnet. Tijdens de winter, wanneer de zon min-
der schijnt en je meer energie verbruikt, gebruik je ook stroom van 
het openbare net. Wanneer je overtollige energie teruglevert aan 
het net, zal je meter terugdraaien, en wanneer je energie verbruikt 
van het net, zal je meter vooruitlopen:

Elk jaar in dezelfde periode worden je meterstanden opgenomen 
door de netbeheerder. Uit die cijfers leidt je energieleverancier af 
hoe groot je verbruik tijdens de periode van één jaar is geweest. 
Wanneer je zelf energie produceert, zal je veel minder energie van 
het net afnemen. Het energieverbruik dat je nog aan je energiele-
verancier dient te betalen, zal dus veel lager zijn dan wanneer je zelf 
geen energie produceert. 

• Is over de periode van het jaar je verbruik gelijk aan de  
productie, dan hoef je je energieleverancier niets te betalen  
voor je verbruik. 

• Is over de periode van het jaar je verbruik kleiner dan de  
productie, dan geef je elektriciteit terug aan het net. Voor die 
productie van ‘overbodige’ energie, die je aan het net geeft,  
ontvang je echter geen vergoeding. 

• Is over de periode van het jaar je verbruik hoger dan de  
productie, betaal je het verschil aan je energieleverancier.

Ook wanneer je zonnepanelen plaatst en zelf instaat voor je ener-
gieproductie, moet je aangesloten zijn bij een energieleverancier.

Als energieverbruiker zonder zonnepanelen, betaal je transport- 
en distributiekosten die worden berekend aan de hand van je  
nettoverbruik. Wanneer je zonnepanelen hebt, is je nettoverbruik 
nagenoeg onbestaande. Omdat je als eigenaar van zonnepanelen 
het elektriciteitsnet tweemaal gebruikt, heeft de Vlaamse Overheid 
het prosumententarief in het leven geroepen. Dit tarief geldt enkel 
voor zonnepaneleneigenaars en wordt berekend aan de hand van 
het maximale AC-vermogen wan jouw omvormer, en de tarieven 

specifiek aan jouw netbeheerder. In je persoonlijk voorstel vind je 
hieromtrent een gedetailleerde berekening. 

Deze werkwijze geldt voor elke installatie van zonnepanelen, dus 
ook bij de systemen die via de groepsaankoop worden geplaatst. 
Voor meer informatie over zonnepanelen kan je steeds terecht op 
www.vreg.be/zonnepanelen.

Je hebt een dubbelvoudige meter?
Sommige elektriciteitsmeters zijn uitgerust met een dubbelvou-
dige teller. Zo’n meter maakt een onderscheid tussen de piekuren 
(dagtarief ) en de daluren (nachttarief ). Het dagtarief geldt overdag 
van maandag tot vrijdag en het nachttarief geldt ’s nachts. Zaterdag 
en zondag overdag geldt het nachttarief ook.

De elektriciteit die je opwekt wordt altijd geregistreerd op de meter 
die op dat moment actief is. Je kan over het algemeen stellen dat 
ongeveer 72% (5 van de 7 dagen) van de opgewekte stroom tij-
dens de piekuren wordt geregistreerd, en ongeveer 28% (2 van de 
7 dagen) tijdens de daluren. Spijtig genoeg kan een overschot op 
één van de twee meters een tekort op de andere niet compenseren.

Bij inschrijving heb je de optie om je dubbelvoudige meter aan te 
duiden, en je piek- en dalverbruik op te geven. Hier wordt het idea-
le aantal panelen gegeven om te voorzien in je piekverbruik, en een 
deel van jouw nachtverbruik. Je kan dit nog steeds aanpassen. Om 
na te rekenen wat in jouw situatie het interessantst is, geven we je 
volgend rekenvoorbeeld mee:

Eén zonnepaneel van 265 Wp wekt per jaar gemiddeld 238 kWh op. 
Met een dubbelvoudige meter zou dit willen zeggen dat 171 kWh op je 
dagteller wordt geregistreerd, en 67 kWh op je nachtteller.

Stel dat je per jaar ongeveer 3.500 kWh aan elektriciteit verbruikt, 
waarvan 2.000 kWh tijdens de piekuren, en 1.500 kWh tijdens de dalu-
ren. Je kan er dan voor kiezen alvast je verbruik tijdens de piekuren zelf 
op te wekken, en slechts een deel van je verbruik tijdens de daluren. 
Een zonnepanelensysteem van bv. 12 panelen wekt in totaal zo’n 2.820 
kWh elektriciteit op. Daarvan wordt zo’n 2.030 kWh op de piekmeter 
geregistreerd, en zo’n 790 kWh op de dalmeter. Zo zou je bijna je gehele 
dagverbruik opwekken, en al een groot deel van je nachtverbruik.
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Garanties

iChoosr is een onafhankelijke organisator van groepsaankopen 
die samenwerkt met de provincie Antwerpen. Samen streven 
zij naar maximale kwaliteit van de deelnemende leveranciers 
en producenten. Zij zien toe op het goede verloop van het 
leverings- en plaatsingsproces. Om te kunnen garanderen dat 
je een kwalitatief hoogstaand zonnepanelensysteem aankoopt, 
zijn voor deze groepsaankoop bepaalde eisen gesteld voor  
de producten en werkzaamheden.

Productvoorwaarden
De zonnepanelen en omvormers die worden aangeboden, 
voldoen aan strenge eisen en fabrieksgaranties, en aan 
aanvullende voorwaarden die hieronder worden toegelicht.

Zonnepanelen
•	 De zonnepanelen voldoen aan het Duitse TÜV-keurmerk of 

een ander Europees geaccrediteerd onderzoeksinstituut. De 
zonnepanelen voldoen aan nationale regelgeving volgens de 
kwaliteitsnormen IEC 61215, IEC 61730 en IEC 61701. Het 
Duitse instituut TÜV-Rheinland is het hoogst aangeschreven 
keurinstituut in de wereld. De genoemde kwaliteitsnormen zijn 
wereldstandaarden waaraan zonnepanelen moeten voldoen;

•	 De fabrikant van de zonnepanelen is aangesloten bij PV-cycle 
of een gelijkwaardig alternatief. Het kosteloos milieuvriendelijk 
recycleren van de panelen bij hun levenseinde is hiermee 
gegarandeerd;

•	 De zonnepanelen zijn A-grade en hebben een productiedatum 
die niet ouder is dan 9 maanden. Dat kan nagegaan worden 
via de flashtestdatum van de fabrikant. Door de recente 
productiedatum ben je verzekerd dat de panelen niet 
verouderd zijn, of in een magazijn zijn opgeslagen;

•	 De zonnepanelen voldoen aan het CE-keurmerk. Dit keurmerk 
geeft de garantie dat het product voldoet aan Europese 
standaarden;

•	 De zonnepanelen hebben een module-rendement van: 
Voor de blauwe, polykristallijne modules een minimaal 
rendement van 15,7% en een vermogen van minimaal 260 Wp. 

•	 Voor de zwarte, monokristallijne modules een minimaal 
rendement van 15,7% en een vermogen van minimaal 260 Wp. 

•	 Het module-rendement geeft weer hoe efficiënt een 
zonnepaneel zonne-energie omzet in bruikbare energie. 

Wanneer de zon 100 Watt aan energie op de module straalt, 
levert die module 15 Watt, dit wil zeggen dat de module-
efficiëntie 15% is (15 W / 100 W = 0,15 = 15%). Het hoge 
rendement verzekert dat het om moderne panelen gaat;

•	 De fabrikant van de zonnepanelen heeft een dienst-na-
verkoop binnen Europa. Hierdoor is het voor de leverancier 
mogelijk om snel op te treden in geval van problemen met het 
product. Dit is ook een positieve indicatie voor de omvang en 
professionaliteit van de producent.

Omvormers
•	 De omvormers zijn gecertificeerd volgens ‘EN 50524 Data 

sheet and name plate for photovoltaïc inverters’, en voldoen 
aan de nationale regelgeving VDE 0126-1-1 en IEC 62109. Dit 
zijn kwaliteitsnormen voor omvormers;

•	 De fabrikant heeft een klantendienst in de Benelux en een 
landelijk dekkend servicenetwerk om problemen op te lossen. 
De klantendienst van de fabrikant is goed bereikbaar en kan 
snel handelen;

•	 De omvormer voldoet aan het CE-merk. (Het CE-merk mag 
alleen vermeld worden als de betreffende omvormer zowel 
aan de Europese laagspanningsrichtlijn als aan de Europese 
EMC (Elektromagnetische Compatibiliteit) -richtlijn voldoet.);

•	 De omvormer dient bij een vermogen van 3kW of meer te 
beschikken over 2 MPP-trackers. Als het zonnepanelensysteem 
dezelfde prestatie levert met 1 MPP-tracker, dan mag het 
systeem toch met een omvormer met slechts 1 MPP-tracker 
worden uitgevoerd;

•	 Voor het merk/type omvormer levert Synergrid een 
gelijkwaardigheids-attest af.

Garanties
Nadat het zonnepanelensysteem is geïnstalleerd heb je uiteraard 
graag zekerheid over de werking van het systeem op lange 
termijn. Daarom zijn er ook afspraken gemaakt over garanties. Bij 
mogelijke problemen garandeert Gutami Solar Projects contact 
binnen twee werkdagen. Herstel wordt binnen tien dagen na 
melding gegarandeerd. Mocht er zich een probleem voordoen 
bij jouw installatie, neem dan in de eerste plaats contact op met 
Gutami Solar Projects.

Groepsaankoop Antwerpen | groepsaankoop@gutami.com | tel. 011 71 93 04

Powered by 

Dit document is opgesteld op 20 augustus 2016. De informatie in dit bestand is gebaseerd op de op dat moment geldende wet- en 
regelgeving in België. Misschien bewaar je dit bestand om later nog eens na te lezen? Houd er dan rekening mee dat de informatie 
verouderd kan zijn.

Groepsaankoop Antwerpen | groepsaankoop@gutami.com | tel. 011 71 93 04

www.gutami-projects.com

Wat levert het op


